
Technisches Datenblatt

Spezial-Bistroreiniger  

F 420 e
Flüssiger, alkalischer Reiniger für den Hartwasserbereich

EINSATZBEREICH:

• Geeignet für professionelle Gläser-, Fronttür- und
Korbdurchschub-, Korbtransport- und Bandtrans- 

 portspülmaschinen in Restaurants, Hotels und Kü- 
 chen der Gemeinschaftsverpflegung.

• Geeignet für Trinkgläser ohne Dekor sowie anderes
Spülgut aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Edelstahl
sowie Besteckteile.

• Entfernt wirkungsvoll Getränkereste aller Art sowie
leicht angetrocknete Speise-, Kaffee- und Teerück- 

 stände.

• Beseitigt wirkungsvoll Lippenstift und andere Fett- 
 rückstände.

• Für Aluminium, auch eloxiert, und Leichtmetalllegie- 
 rungen nicht geeignet.

• Silber vorprüfen.

• Besonders geeignet für den Hartwasserbereich.

In Verbindung mit B 220 e wird ein gutes Spülergenis 
auch bei Hartwasserverwendung ermöglicht und die 
Lebensdauer der Maschine erhöht.

DOSIERUNG:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom 
Verschmutzungsgrad und der Wasserqualität:

Gesamthärte in
°d         °f           °e

Härte-
bereich

mg/l
CaCO3

ml/l

< 14 < 25 < 17,5 weich
mittel

< 150 1,6-2,4

> 14 > 25 > 17,5 hart > 250 3-5

PRODUKTVORTEILE:

• Geruchsneutrales Hochkonzentrat

• Mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert

• Intensive Reinigungsleistung

• Entfernt Farb- und Gerbstoffe ohne Geruchsbildung

• Optimale Kalkbindeformel

• Sichert Bierschaumstabilität

• Gute Glasschonung

INHALTSSTOFFE:

Alkalien, Phosphonate

Die ausgewogene Kombination der Inhaltstoffe schont 
das Spülgut optimal bei maximaler Reinigungsleistung.
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EU Ecolabel: DE/038/018

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Umweltzei-
chen versehenen Produkts tragen Sie bei Einhaltung 
der Dosierungshinweise zur
• Verringerung der Wasserverschmutzung und

• Reduzierung der Abfallmenge bei.
Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen
finden Sie im Internet unter www.ecolabel.eu.
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